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BATTERY CHARGE 60 cm ION-CHARGE-90
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Front view Side view Selectional view

Bottom collecting sump

Smoke detector

Outlet strip with earthed 
sockets

Perforated shelf

Kokonaisteho
1-vaihe Sulake A 16

Enimmäisteho kW 3,68
2-vaihe 
(optio)

Sulake A 2 x 16
Enimmäisteho kW 7,36

Tekniset tiedot IO90.195.060.K9.WDC

Ulkomitat L x S x K mm 599 x 615 x 1 953
Sisämitat L x S x K mm 450 x 522 x 1 647
Tyhjän kaapin paino kg 265
Enimmäiskuorma kg 600
Jakautunut kuorma kg/m² 894

Kuljetusjalusta
Sokkelin sisäleveys mm 526
Sokkelin sisäkorkeus mm 90

Ilmoitettu kokonaisteho koskee vain Saksaa. Se voi vaihdella muissa maissa. 
Sulakesuojaus on toteutettava kohteessa.
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ION-STORE-90 120 cm BATTERY STORE PRO

BATTERY STORE PRO -säilytyskaappi
ION-STORE-90 malli IO90.195.120.K2.WDC
Rungon väri antrasiitinharmaa (RAL 7016), siipiovet gentiansininen (RAL 
5010), sisätilavarusteet 5 x perforoitu hylly (teräslevy jauhemaalattu), 1 x 
pohja-allas (teräslevy jauhemaalattu)
Tilausnro 263602 

Hintatiedot saatavilla pyynnöstä

Malli Tiedot/varusteet L x S x K (mm)
IO90.195.120.K2.WDC ilman sisätilavarusteita, sis. varoitus-/palonsammutusjärjestelmän 1 193 x 615 x 1 953

Rungon väri Ovien väri
Antrasiitinharmaa RAL 7016 gentiansininen RAL 5010

Sisätilavarustepaketti 
(tilattavissa vain kaapin yhteydessä) Materiaali Tilausnro

3 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 33,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 263600
4 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 33,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 263601
5 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 33,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 263602
6 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 33,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 263603

Sisätilavarusteet Tilausnro
Etäsignaalimoduuli Hälytyksen lähetys valittuun matkapuhelimeen 277406

DIN EN 1363-1 DIN EN 1363-1

Litiumioniakkujen turvalliseen passiiviseen säilytykseen. Varustettu 
integroidulla 3-vaiheisella varoitus- ja palonsammutusjärjestelmällä

Toiminta/rakenne:

• Vankka rakenne: kolmisaranainen ovi, 
säilytystilan ulkopuolelle kootut turvaele-
mentit parantavat korroosiosuojausta, 
naarmun- ja iskunkestävä pinta, helppo 
puhdistaa

• Helppo ja mukava käsitellä:
sujuvasti liikkuvat ja itsestään sulkeu-
tuvat, öljyvaimennetulla sulkimella 
varustetut ovet; ovet avautuvat kevyesti

• Ei luvatonta käyttöä: ovet lukittavissa 
sylinterilukolla (integrointi lukitusjär-
jestelmään mahdollista), lukitustilan 
merkki (punainen/vihreä)

• Helppo kuljettaa: integroitu kulje-
tusjalusta talon sisällä tapahtuviin 
kuljetuksiin

• Helppo säätää: säätöjalat lattian 
epätasaisuuden kompensoimiseksi

• Turvallinen säilytys: asennettuun 
3-vaiheiseen varoitus- ja palonsammu-
tusjärjestelmään kuuluu savuilmaisin, 
lämpötila-anturi, valo- ja äänihälytys 
sekä palonsammutusyksikkö; automaat-
tinen käynnistys tulipalon yhteydessä; 
käyttövalmis verkkovirtaliitäntä. 

• Suojaus joka suunnasta: 90 
minuutin palosuojaus ulkopuolelta 
sisäänpäin (Tyyppi 90 / tyyppitestattu 
EN 14470-1 -standardin mukaisesti) ja 
yli 90 minuutin palosuojaus sisäpuolelta 
ulospäin

Saatavilla olevat varusteet:
• Korkeussäädettävät perforoidut hyllyt, 

kuormituskapasiteetti 75 kg
• Pohja-allas

Pohja-allas 
Pohja-allas kerää talteen mahdollisen palavista akuista 
vuotavan aineen.

Varoitus-/palonsammutusjärjestelmä
Kaapin sisälle sijoitettu laadukas 3-vaiheinen varoitus-/
palonsammutusjärjestelmä käynnistyy automaattisesti 
tulipalon syttyessä.

ASIANTUNTIJAVINKKI
Tulipalojen ja riskien minimointi 
Litiumioniakkuja, joissa on ilmiselviä vaurioita, 
ei tule yleisesti ottaen säilyttää rakennusten 
sisällä.
Ne tulee toimittaa viipymättä rakennusten 
ulkopuolelle asianmukaisiin kuljetukseen ja 
hävitykseen soveltuviin säiliöihin.

!

Tarvittava aika lähetysvalmiuteen
päivää viikkoa
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Front view Side view Selectional view

Perforated shelf

Smoke detector

Fire suppression unit

Bottom collecting sump

BATTERY STORE PRO 120 cm ION-STORE-90

Tekniset tiedot IO90.195.120.K2.WDC

Ulkomitat L x S x K mm 1 193 x 615 x 1 953
Sisämitat L x S x K mm 1 050 x 522 x 1 647
Tyhjän kaapin paino kg 424
Enimmäiskuorma kg 600
Jakautunut kuorma kg/m² 531

Kuljetusjalusta
Sokkelin sisäleveys mm 1 120
Sokkelin sisäkorkeus mm 90
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ION-STORE-90 060/120 cm BATTERY STORE

BATTERY STORE -säilytyskaappi
ION-STORE-90 malli IO90.195.120.K1.WDC
Rungon väri antrasiitinharmaa (RAL 7016), siipiovet gentiansininen (RAL 
5010), sisätilavarusteet 3 x perforoitu hylly (teräslevy jauhemaalattu), 1 x 
pohja-allas (teräslevy jauhemaalattu)
Tilausnro 261991 

Hintatiedot saatavilla pyynnöstä

Malli Tiedot/varusteet L x S x K (mm)
IO90.195.120.K1.WDC ilman sisätilavarusteita 1 193 x 615 x 1 953
IO90.195.060.K1.WDC ilman sisätilavarusteita, sarana vasemmalla 599 x 615 x 1 953

Rungon väri Ovien väri
Antrasiitinharmaa RAL 7016 gentiansininen RAL 5010

Sisätilavarustepaketti 
(tilattavissa vain kaapin yhteydessä) Materiaali Tilausnro

IO90.195.120.K1.WDC
3 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 33,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 261991
4 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 33,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 261992
5 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 33,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 261993
6 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 33,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 261994

IO90.195.060.K1.WDC
3 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 22,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 263604
4 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 22,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 263605
5 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 22,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 263606
6 x perforoitu hylly, 1 x pohja-allas (V = 22,0 L) teräslevy jauhemaalattu RAL 7035 263607

DIN EN 1363-1 DIN EN 1363-1

Litiumioniakkujen turvallinen passiivinen säilytys 

Toiminta/rakenne:

• Vankka rakenne: kolmisaranainen ovi, 
säilytystilan ulkopuolelle kootut turvaele-
mentit parantavat korroosiosuojausta, 
naarmun- ja iskunkestävä pinta, helppo 
puhdistaa

• Helppo ja mukava käsitellä:
sujuvasti liikkuvat ja itsestään lukittuvat, 
öljyvaimennetulla sulkimella varustetut 
ovet. Ovet avautuvat kevyesti

• Ei luvatonta käyttöä: ovet lukittavissa 
sylinterilukolla (integrointi lukitusjär-
jestelmään mahdollista), lukitustilan 
merkki (punainen/vihreä)

• Helppo kuljettaa: integroitu kulje-
tusjalusta talon sisällä tapahtuviin 
kuljetuksiin

• Helppo säätää: säätöjalat lattian 
epätasaisuuden kompensoimiseksi

• Suojaus joka suunnasta: 90 
minuutin palosuojaus ulkopuolelta 
sisäänpäin (Tyyppi 90 / tyyppitestattu 
EN 14470-1 -standardin mukaisesti) ja 
yli 90 minuutin palosuojaus sisäpuolelta 
ulospäin

Saatavilla olevat varusteet:
• Korkeussäädettävät perforoidut hyllyt, 

kuormituskapasiteetti 75 kg
• Pohja-allas

ASIANTUNTIJAVINKKI
Tulipalojen ja riskien minimointi 
Litiumioniakkuja, joissa on ilmiselviä vaurioita, ei tule yleisesti ottaen 
säilyttää rakennusten sisällä.
Ne tulee toimittaa viipymättä rakennusten ulkopuolelle asianmukaisiin 
kuljetukseen ja hävitykseen soveltuviin säiliöihin.

Perforoidut hyllyt säilytys-/
lataustasoina 
on valmistettu jauhemaalatusta 
teräslevystä, 
ja ne tarjoavat suuren säilytyskapasiteetin 
ja varmistavat optimaalisen ilmanvaihdon 
kaapin sisällä.

!

Tarvittava aika lähetysvalmiuteen
päivää viikkoa
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Tekniset tiedot IO90.195.060.K1.WDC

Ulkomitat L x S x K mm 599 x 615 x 1 953
Sisämitat L x S x K mm 450 x 522 x 1 647
Tyhjän kaapin paino kg 265
Enimmäiskuorma kg 600
Jakautunut kuorma kg/m² 894

Kuljetusjalusta
Sokkelin sisäleveys mm 526
Sokkelin sisäkorkeus mm 90

Tekniset tiedot IO90.195.120.K1.WDC

Ulkomitat L x S x K mm 1 193 x 615 x 1 953
Sisämitat L x S x K mm 1 050 x 522 x 1 647
Tyhjän kaapin paino kg 424
Enimmäiskuorma kg 600
Jakautunut kuorma kg/m² 531

Kuljetusjalusta
Sokkelin sisäleveys mm 1 120
Sokkelin sisäkorkeus mm 90

BATTERY STORE 060/120 cm ION-STORE-90
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Front view Side view Selectional view

Perforated shelf

Bottom collecting sump

Kuvakkeiden selitykset

Tyyppi (palo-
suojaus)

DIN EN 1363-1

Palo- 
suojaus
sisä-
puolelta

CE- 
merkintä

Leveys Korkeus Säätö-
jalat

Kuljetus- 
jalusta

Siipiovi Lukitustilan 
merkki

Perforoitu 
hylly

Pisto- 
rasiat

Akku-
vaara
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Tekninen 
ilmanvaihto
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Emme ota vastuuta painovirheistä, teknisen kehityksen seurauksena 
tuotteisiin tehtävistä muutoksista tai mallien muuttumisesta.

© asecos GmbH 03/2021Muissa maissa pyydämme ottamaan yhteyttä 
asecosin saksalaiseen pääkonttoriin.

DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
02710 Espoo
Puhelin: 020 735 4960
Faksi: 020 735 4969
Sähköposti: myynti@denios.fi 
www.denios.fi 


